
ＮＩＳＳＡＮ

ＰＲＥＳＡＧＥ プレサージュ（年式：Ｈ１８/５～Ｈ２１/８）

D1/D2

②

2D

H18/5～ ○ － － CA-723Ｎ 1,650円 CA-24N 2,200円 －

H21/8 ③
D1/D2

②

2D

備考 ① 2D窓口車は取付可能です。

専用オーディオ装着車への付け替えは未確認です。

② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,100円（税込）を使用します。

③ 下に2mm隙間ができます。

年式 型式 車種 取付可能サイズ

本体の取付方法
オプション

備考
キットレス

取付キット 配線コネクター

型番
希望小売
価格
（税込）

型番
希望小売
価格
（税込）

型番
希望小売
価格
（税込）

2D窓口車

上段

①

DBA-TU31

DBA-TNU31

CBA-PU33

2D窓口車

下段

①



ＮＩＳＳＡＮ

ＰＲＥＳＡＧＥ プレサージュ（年式：Ｈ１８/５～Ｈ２１/８）

XS174S XS164S RS174S RS174 RS164S RS164 RS124 RS104

－ － － － － － － － － －

× × ◎ ◎ × ×
①② ①②

取付キット － － － － － － － － － －
H18/5～ －

H21/8 インナーブラケット ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
SKX-102S③ ① ① ① ① ① ×

－ － － － － － － － － － ⑤

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

取付キット － － － － － － － － － －
－

インナーブラケット － － － － － －
－

備考 ① 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。 図-1

② 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。

③ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格6,050円（税込）を使用して取付可能です。

④ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。

純正ナットを使用して取り付けます。

⑤ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。

図-2

年式 型式
車　両
タイプ

取付場所

純正スピーカー装着車に限る
KFC

カスタムフィットＫＦＣ

純正ツィーター位置

－

サテライト SW

備考

E1056J ST1004 SS10 SW11

リアサイド④

DBA-TU31

純正ツィーター位置

－

DBA-TNU31

フロントドア

CBA-PU33


