
ＭＡＺＤＡ

ＤＥＭＩＯ デミオ（年式：Ｈ２３/６～Ｈ２６/９）

D1/D2

②
○ － － ③ －

2D 　　　　

H23/6～ － － －

H26/9

D1/D2

②
× UA-T55D 6,050円 取付キットに －

同梱

2D

備考 ① 純正ブラケット使用でキットレス取付が可能です。

ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。

ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。

専用オーディオ装着車とメーカーオプション純正ナビゲーション装着車は未確認です。

② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,100円（税込）を使用します。

③ 市販品のマツダ車用24ピン配線キットが必要です。

DBA-DE5FS

オーディオ

レス車

装着車

DBA-DEJFS ①
DBA-DE3FS

DBA-DE3AS

ディ-ラー

オプション

オーディオ

備考
キットレス

取付キット 配線コネクター

型番
希望小売
価格
（税込）

型番
希望小売
価格
（税込）

型番
希望小売
価格
（税込）

年式 型式 車種 取付可能サイズ

本体の取付方法
オプション



ＭＡＺＤＡ

ＤＥＭＩＯ デミオ（年式：Ｈ２３/６～Ｈ２６/９）

XS174S XS164S RS174S RS174 RS164S RS164 RS124 RS104

－ － － － － － － － － －

× × ◎ ◎ × ×
③ ③

取付キット － － － － － － － － － －
－

H23/6～ インナーブラケット ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
H26/9 SKX-102S④ ×

－ － － － － － － － － － ⑤

× × ◎ ◎ × ×
③ ③

取付キット － － － － － － － － － －
－

インナーブラケット × × × × × ×
SKX-102S⑥

備考 ① 配線は図-1を参照して加工またはエレクトロタップ（RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。 図-1

リアドアスピーカー無し車は配線の引き直しが必要です。

② スピーカー端子は上向きにしてください。

③ 取付説明書を参照してマツダ(1)カットした付属ブラケットを使用します。

リアドアは図-2を参照して刻印表示O・R・L(一部)も左右2カ所切り取ります。

車両取付面のリブを避ける向きにブラケットを取り付けます。

④ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格6,050円（税込）を使用して取付可能です。

スピーカー取付面の位置決め用リブを2カ所削ります。 図-2

⑤ ヘッドレストに干渉するため取付不可です。

⑥ 段差に乗り上げるために取付不可です。

DBA-DE3FS

DBA-DE3AS

リアドア①

DBA-DEJFS

フロントドア①②

サテライト SW

備考

E1056J ST1004 SS10 SW11

年式 型式
車　両
タイプ

取付場所

純正スピーカー装着車に限る
KFC

カスタムフィットＫＦＣ

純正ツィーター位置

－

DBA-DE5FS 純正ツィーター位置

－


